
Questo allegato costituisce un’aggiunta alle istruzioni per l’uso esistenti relative ai 
terminali xenta COMPACT, xenta AUTONOM e xenta PINPAD, e descrive l’installa-
zione del supporto girevole e della piastra di fissaggio.

1. Collocazione
Togliere dall’imballaggio il supporto girevole o la piastra di fissaggio e collocarli nella 
posizione desiderata rispettando le seguenti indicazioni:
– I cavi di collegamento del terminale necessitano di spazio a sufficienza.
– Il supporto girevole ruota per un massimo di 270 °; verificare le posizioni 

estreme di rotazione.

Il supporto girevole è dotato di piedini in gomma onde proteggere la base d’ap-
poggio da graffi.

2. Montaggio
Una volta scelta la posizione è possibile installare il 
supporto girevole e/o avvitare la piastra di fissaggio.

In caso di necessità è possibile avvitare anche il sup-
porto girevole.

Avvitamento della piastra  
di fissaggio

Installazione del supporto girevole  
e della piastra di fissaggio
Complemento alle istruzioni per l’uso esistenti relative 
al terminale di pagamento xenta
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Dispositivo di bloccaggio  
da premere leggermente verso  
il basso.

Inserimento del terminale
Il terminale xenta va montato inserendolo dall’alto sul 
supporto girevole. A tale scopo sono presenti apposite 
scanalature sfalsate di circa 7 mm rispetto alla posi-
zione finale.

3. Rimozione del terminale dal supporto girevole  
o dalla piastra di fissaggio
Per sganciare il terminale dal supporto girevole o dalla
piastra di fissaggio può essere utilizzato un qualsiasi 
utensile piatto (spessore max. 2 mm / lunghezza della 
lama ca. 40 mm) inserendolo nella fessura tra termi-
nale e supporto.

Sollevare quindi leggermente l’utensile in modo da 
sganciare il dispositivo di fissaggio, facendo scorrere 
contemporaneamente il terminale in avanti e rimuo-
vendolo dal supporto.

Per finire spingere con precauzione il terminale verso il 
lato posteriore finché scatta il dispositivo di bloccaggio.

A questo punto la piastra di fissaggio è correttamente
installata ed il supporto girevole pronto per l’utilizzo.


